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ATB220 – kompAkTer BAndpAsssuBwoofer 
Wenn es etwas mehr sein darf: Der ATB220 ist gemacht für 
Musikliebhaber, die ihrem Sound den notwendigen Raum bie-
ten wollen.
Mit seinen beiden kraftvollen und hoch effizienten 20 cm Ein-
zelchassis im Inneren der Bandpasskonstruktion erzeugt dieser 
Subwoofer Basswellen, die jeden Elektrobeat, jedes Gitarren-
riff und jede Bassdrum eindrucksvoll in Szene setzen. 
Das Gehäuse ist aus stabilem MDF gefertigt und mit robustem 
Vlies überzogen. Die Rückseite des Gehäuses ist angeschrägt, 
damit sie bei der Platzierung an der Rücksitzlehne möglichst 
wenig Platz in Anspruch nimmt. Über das Druckterminal, eben-
falls an der Rückseite, ist die Kiste schnell mit dem Verstärker 
verbunden und kann ebenso schnell bei Bedarf aus dem Kof-
ferraum entfernt werden.

produkTmerkmAle ATB220 
•	2	x	20	cm	Bandpass	Gehäusesubwoofer
•	Wooferchassisdaten:
 ∙ Verwindungssteife Papiermembran mit Gummisicke
 ∙ 2“ / 50 mm Schwingspule auf Polyimid-Träger
 ∙ Hoher linearer Xmax Wert von +/- 5,5 mm
•	Frequenzgang:	30	–	150	Hz
•	Empfindlichkeit:	1	W/1	m:	94	dB
•	Nennbelastbarkeit:	200	W	RMS
•	Maximalbelastbarkeit:	300	W
•	 Impedanz:	4	Ohm
•	Abmessungen	(H	x	B	x	T):	295	x	665	x	355	mm

ProduktInformatIon


